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CENTRAL DE ALARMAS CON AVISO VÍA SMS  

Y CONSULTA DE ESTADO DESDE SERVIDOR WEB 

 

En un entorno industrial y residencial cada vez más informatizado, más complejo y con 

mayores necesidades de control  y gestión, se hace indispensable, y de una utilidad sin 

discusión, la posibilidad de disponer de información precisa y en tiempo real del estado de las 

instalaciones. 

 

En este sentido, REITEC ha utilizado su amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de 

control industrial para implementar y gestionar una central de alarmas autónoma, de alta 

fiabilidad y con permanente conectividad para una vivienda completamente domotizada. 

 

Entre las principales características del sistema, ya en funcionamiento, cabe destacar: 

 

� Ante cualquiera de las 50 posibles alarmas predefinidas se enviará de inmediato 

mensaje de alarma vía SMS. Algunas de las alarmas gestionadas son las siguientes. 

� Alarma bomba de calor 

� Alarma hidro 

� Alarma termo duchas 

� Alarma bomba piscina 

� Alarma nivel bajo aljibe 

� Alarma puerta garaje abierta (más de un tiempo establecido) 

� Alarma temperatura baja agua de piscina 

� Alarmas de diferentes zonas de iluminación exterior y jardines. 

� Etc. 

� Varios usuarios posibles pueden recibir los mensajes de alarmas, siguiendo una 

secuencia de llamada a varios teléfonos móviles predefinidos, seguida dicha llamada, 

en el momento de descolgar el teléfono, de envío de mensaje SMS. Cuando el 

sistema detecta que alguno de los móviles responde a la llamada realizada, la 

secuencia de envío se detiene. 
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� Cuando las alarmas vuelven a su estado normal, se envía mensaje indicando que no 

hay ninguna alarma activa. 

 

� En cualquier momento los usuarios autorizados pueden acceder, desde cualquier 

lugar y usando un dispositivo móvil o un PC, al servidor Web del terminal táctil NS 

para consultar el estado de la instalación, visualizando, no solo las últimas alarmas 

que puedan estar activadas, sino también obtener información adicional de la 

mismas como la hora de activación, si hay más alarmas activas o disponer de lectura 

de datos adicionales (temperatura del agua de la piscina, por ejemplo). También de 

forma remota pueden modificarse datos en el terminal NS, como consigna de 

temperatura del agua de la piscina, reset de alarmas, modificar los tiempos de filtro 

de las alarmas, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALARMA NIVEL BAJO ALJIBE 

SIN ALARMAS 

VIVIENDA PRINCIPAL: 

VIVIENDA INVITADOS: 

1 



� Se dispone de histórico de eventos y alarmas para poder consultar en cualquier 

momento. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el sistema propuesto basado en equipos industriales altamente ampliables, con 

potentes capacidades de programación y comunicación, permite implementar de forma 

sencilla nuevas prestaciones, como, por ejemplo: 

� Incrementar el número de alarmas y señales a monitorizar, simplemente añadiendo 

módulos de señales al PLC, con un amplio abanico de posibilidades: señales digitales 

(alarmas de puertas o térmicos de motores, por ejemplo) y analógicas (sensores de 

presión, nivel, pH, caudal, etc.), sondas de temperatura Pt100 o termopar, 

comunicación con otros equipos de medida o control ya instalados (vía ModBus, 

Profibus, Ethernet,…) 

� Posibilidad de que el sistema de monitorización se convierta también en un sistema 

de control fiable de toda (o de ciertas partes) de la instalación. 

� Capacidad para añadir autómatas y/o terminales táctiles adicionales a la instalación, 

comunicados entre sí, y así poder adaptarse a las posibles necesidades crecientes de 

monitorización y control de cualquier instalación. 

� Versátil y flexible, indispensable para instalaciones industriales, hoteles, viviendas 

domotizadas, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc.  



 

DIAGRAMA GENERAL CENTRAL DE ALARMAS

ENVIO DE AVISOS VIA SMS Y CONEXIÓN A TERMINAL TACTIL CON SERVIDOR WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal táctil OMRON serie NS

DIAGRAMA GENERAL CENTRAL DE ALARMAS 

SMS Y CONEXIÓN A TERMINAL TACTIL CON SERVIDOR WEB

NS 
PLC de control OMRON serie CJ2/CP1

Módulo SMS 
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Switch Ethernet 

SMS Y CONEXIÓN A TERMINAL TACTIL CON SERVIDOR WEB 

OMRON serie CJ2/CP1 
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